
德皓VF10朱墨时序检验仪

产品亮点

技术亮点和应用

融合中国文检专家技术经验和欧美先进光学制造技术的结晶

特殊定制激发光源，有效激发印油荧光，通过印油荧光强度分布变化实现朱墨时序检验

微米级Z轴电控，单一物镜实现109x-3250x连续变倍放大，配合同轴光照明，实现超景深三维立体检验

高色温透射白光面光源，辅助朱墨时序检验

专为文检设计的A3尺寸载物台，方便检材摆放

丰富的图像处理功能：图像预览/图像获取、曝光自动/手动调节、三维景深控制、图像处理、测量、标注、比对、拼接
等功能
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融合荧光检验法、层析法、同轴光检验法、三维立体观察法，及三维立体成像检验技术，提高朱墨时序识别的准确度

纸张纤维检验打印文件、复印文件检验 用户拓展的其它应用印刷文件检验



技术参数

成像

检验光源

载物台尺寸

Z轴调节精度

综合放大倍率

1200万像素；动态范围：15—35帧

工作距离

视场范围

3.4cm—9cm

0.3mm×0.2mm—9.6mm×6.4mm

内置高色温同轴白光
440nm-460nm照明角度可调LED激发光源
490nm-515nm照明角度可调LED激发光源(选配)

透射LED白光面光源

40cm×31cm

微米级

109x-3250x 
（在31.5英寸显示器条件下）

效果展示

碳粉形态-HP225

先盖章后签名 先签名后盖章

三维立体成像-打印文件朱墨时序 景深扩展观察

先盖章后签名 先签名后盖章 印刷文件检验
激光打印

印刷文件检验
 喷墨打印

碳粉形态-佳能8200C 先盖章后激光打印先激光打印后盖章 先盖章后激光打印 先激光打印后盖章




